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1. Einleitung.

Sehr geehrter Kunde,

Die DIPHUSAIR Befeuchter sind unsere Antwort auf die 
heutigen technischen Anforderungen. Diesen 
Anforderungen werden wir gerecht durch ihre 
Betriebssicherheit, ihren Bedienungskomfort und ihre 
Wirtschaftlichkeit.

Um sicher zu, dass Sie Ihren DIPHUSAIR 
Befeuchter effizient betreiben können, lesen Sie 
b i t t e  d i e s e s  B e d i e n u n g s -  u n d  
Wartungshandbuch.

Benutzen Sie den Befeuchter nur unter sicheren und 
geeigneten Bedingungen und beachten Sie alle 
Anweisungen in diesem Handbuch.

Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, bitte 
kontaktieren Sie uns:

FISAIR S.L.
Tel.: (34)  916.921.514
Fax: (34)  916.916.456
www.fisair.com

oder unsere Vertretung in Deutschland:

Klima-Systeme 2000 GmbH
Hildegard-von-Bingen-Straße 1
61273 Wehrheim

Tel. +49 6081/981430
Fax. +49 6081/981432

1.1 Installationshinweise.

Der korrekte Einsatz des Dampfbefeuchters beinhaltet 
sowohl die Einhaltung unserer Vorschriften über 
Einbau, Demontage, Umrüstung, Inbetriebnahme, 
Betrieb und Wartung als auch die richtigen Maßnahmen 
für die Entsorgung zu ergreifen.

Nur qualifiziertes und autorisiertes Personal darf das 
Gerät bedienen. Personen die das Gerät transportieren 
oder am Gerät arbeiten müssen die entsprechenden 
Abschnitte des Handbuchs gelesen und verstanden 
haben, insbesondere das Kapitel „Sicherheitshinweise“. 
Darüber hinaus muss das Betriebspersonal über alle 
möglichen Gefahren informiert werden. 

Sie sollten eine Kopie des Bedienungs- und 
Wartungshandbuchs am Einsatzort des Gerätes (oder in 
der Nähe) hinterlegen.

2. Sicherheitshinweise.

2.1 Betriebssicherheitshinweise.

! Allgemein.

Befolgen Sie alle Sicherheits- und Warnhinweise.

Wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Gerät sofort 
ab und stellen Sie sicher, dass es nicht wieder startet. 
Störungen sollten sofort behoben werden.

Während der Reparaturarbeiten ist die Betriebssicherheit 
des Geräts durch den Einsatz von qualifiziertem Personal 
zu gewährleisten.

Verwenden Sie nur original FISAIR Ersatzteile.

Für den effektiven Betrieb dieses Gerätes lesen Sie alle 
nationalen Vorschriften nach, die den Gebrauch 
einschränken oder regeln.

! Unfallverhütungsvorschriften.

Befolgen Sie die Unfallverhütungsvorschriften.

"VDE-Vorschriften“(für Elektroinstallation)". Dadurch 
können Sie verhindern, dass Sie oder andere Personen 
verletzt werden.

! Betrieb des Gerätes.

Beeinträchtigen Sie nicht die Sicherheit des Gerätes. 

Überprüfen Sie regelmäßig alle Schutz- und 
Warnvorrichtungen für eine ordnungsgemäße Funktion.

Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht entfernt oder 
außer Betrieb gesetzt werden.

! Installation, Demontage, Wartung und 
Reparatur des Gerätes. 

Stellen Sie alle angeschlossenen elektrischen 
Einrichtungen ab und schalten das Dampfventil ab, wenn 
Sie Wartungs- oder Reparaturarbeiten am Gerät 
durchführen.

Erweiterungen an der Anlage oder der Einbau von 
zusätzlicher Ausrüstung sind nur nach erteilter 
schriftlicher Genehmigung durch den Hersteller erlaubt.
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3. Transport.

3.1  Allgemein.

Hinweis:  Transpor t ie ren  S ie  den 
Luftbefeuchter vorsichtig. Vermeiden Sie 
Beschädigungen durch nachlässiges Laden 
oder Abladen und vermeiden Sie den Einsatz 
von unnötiger Gewalt.

3.2  Verpackung.

Hinweis: Beachten Sie die auf dem Karton 
dargestellten Piktogramme.

3.3  Zwischenlagerung. 

Bei der Lagerung ist das Gerät trocken aufzubewahren 
und vor Frost zu schützen.

3.4  Überprüfung der Warenlieferung auf 
Richtigkeit und Vollständigkeit. 

Bei Erhalt der Ware ist sicherzustellen, das:

Typ und Serien-Nummer auf dem Typenschild 
entsprechen der Bestellung und dem Lieferschein.

Die Lieferung ist vollständig und in perfektem Zustand.

Hinweis: Reklamieren Sie sofort schriftlich bei 
Ihrem Spediteur, falls die Ware beim Transport 
beschädigt wurde oder Teile fehlen.

 

F 

 

F 

 

F 
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(*) Höhere Kapazitäten auf Anfrage möglich.

                    (*) KAPAZITÄT (kg / h)

MODELL         VENTIL                  DAMPFDRUCK (kPa g)

ABSCHEIDER Ø Kvs 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

0,4 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 9 15 19 21 24 27 30 32 35 37 39 43

1 1/2" 1,9 20 29 36 42 46 51 55 59 63 67 71 74

2,5 23 35 44 48 55 62 67 78 88 91 97 107

3,6 27 51 64 68 79 89 97 102 118 124 129 139

2 3/4" 4,8 47 70 86 100 113 125 137 148 159 170 181 191

6,5 60 88 108 127 144 161 177 193 208 223 238 253

3 1" 7,2 66 102 127 145 157 178 193 225 253 266 294 313

10,4 77 114 140 166 191 215 239 260 282 305 328 352

4. Funktionsprinzip, Komponenten und Leistung.
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5.  Abmessungen.
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SCHNITT-B-

ØD1 GEW INDE

1/2" SCHRAUBE

3/4" SCHRAUBE

ØD GEW INDE

1/2" MUTTE R

3/4" MUTTE R

Dampfverteilerrohr

MODELL A B P

1 225 177 1/2" BSP

2 325 277 3/4" BSP

3 425 377 1" BSP

MODELL Q L L´

1 1/2" BSP 350 340

2 3/4" BSP 380 360

3 1" BSP 410 390

Dampfabscheider

MODELL 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200

LI 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200

LT 446 554 662 770 878 950 1058 1166 1346

LC 382 490 598 706 814 886 994 1102 1282

Ge wicht (kg) 1,2 1,4 1,9 2,4 2,7 2,9 3,4 4 4,8

MODELL 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

LI 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

LT 1562 1742 1950 2174 2354 2570 2750 2966 3146

LC 1498 1678 1886 2110 2290 2506 2686 2902 3082

Ge wicht (kg) 5,6 6,4 7,2 8 8,8 9,6 10,4 11,2 12

MODELL Gew icht (kg)

1 1,5

2 2

3 2,5

L: SIEBE ventil
L´: SAMSON ventil

P

Q
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6.  Allgemeine Beschreibung.

A - Einrohrsystem.

6.1  Hintergrund.

Zeitgemäße Anforderungen bezogen auf den 
m e n s c h l i c h e n  K o m f o r t ,  s o w i e  
Umgebungsanforderungen für die Herstellung, 
Lagerung und die Erhaltung von Produkten und 
Material, stellen steigende Ansprüche an die Regelung 
des Feuchtegehalts in der Arbeitsumgebung.

Wo das natürliche oder behandelte Umfeld eine 
Umgebungsbedingung hat, die weniger Wasserdampf 
enthält als die vorgegebenen oder gewünschten 
Bedingungen, ist es erforderlich Geräte einzubauen, 
die die Feuchtigkeit auf das gewünschte Niveau 
erhöhen können. 

DIPHUSAIR Dampfluftbefeuchter liefern die Lösung.

Der DIPHUSAIR Befeuchter ist einfach zu installieren, 
zuverlässig in der Funktion und wird eine dauerhafte 
Feuchteregelung bei minimalen Betriebskosten bieten.

6.2 Bauseitige Montage.

Große Geräte werden manchmal nicht vormontiert, um 
Transportkosten zu sparen. Die folgenden Regeln 
sollten bei der bauseitigen Montage befolgt werden:

1. Bringen Sie das Dampfverteilrohr mit der 
dazugehörigen Ventil-Abscheider- Einheit zusammen. 
Die Düsen müssen gegen den Luftstrom zeigen.

2. Schrauben sie die Rohrverbindung auf, entfernen 
Sie den Bogen und das Stutzenteil und bauen Sie das 
Rohr in das Profil mit Mantelheizung ein. Zuvor müssen 
Sie sich jedoch entscheiden in welche Richtung (rechts 
oder links) die Düsen zeigen sollen und bauen Sie es 
dann entsprechend in die Ummantelung ein. 

3. Schließen Sie das Rohranschlussstück am Ventil an, 
verwenden Sie dabei hitzebeständiges Dichtungsband 
und lecksicher .

 

verschließen Sie es 

4. Innerhalb der Rohranschlussstücke sind O-Ringe 
eingebaut. Bevor sie montiert werden müssen die O-
Ringe gefettet werden.

5. Setzen Sie das Rohranschlussstück in das 
Verteilerrohr ein. Danach schieben Sie das andere 
Anschlussstück in den unteren Anschluss des 
Abscheiders bis zum Anschlag rein, so dass das Ende des 
Rohres einschnappt.

Beachten Sie bitte, dass bei Einsetzen des 
Anschlussstückes in das Rohr die O-Ringe nicht 
beschädigt werden.

6. Verbinden Sie die beiden Bauteile, ziehen Sie die 
Verschraubung und den Dichtungsring an, dieser darf 
aber nicht zu fest angezogen werden. Das Gerät kann 
jetzt im Kanal oder im Lüftungsgerät eingebaut werden. 

6.3 Installation.

1. Schneiden Sie Löcher für den Einbau der Verteilrohre 
in den Kanal/das Lüftungsgerät Setzen Sie eine Schraube 
in jedes der drei Löcher (oben, Mitte und unten) des 
Auflagewinkels ein und schrauben ihn fest. 

2. Sichern Sie das Gerät mit Schraube und Mutter. 
Montieren Sie die zwei Abdeckblechhälften um das Rohr 
und sichern Sie sie am Kanal/Lüftungsgerät mit 
Metallschrauben. Wo eine luftdichte Abdeckung 
erforderlich ist, ist geeignetes Dichtmaterial an der 
Durchführung in der Kanal- /Gerätewand zu verwenden.

3. Bauen Sie Schmutzfänger und  Kondensatableiter 
ein. Stellen Sie die Verbindung zur Hauptdampfleitung 
und zum Kondensatrücklauf her. Siehe Seite 9 für die 
Hinweise zur Verrohrung.

4. Schließen Sie für die Regelung das Kabel (elektrisch) 
oder die Leitung (pneumatisch) an das Betätigungsventil 
(Stellantrieb des Ventils) an. Hinweis: Der Einbau eines 
Luftstromwächters wird empfohlen, um sicherzustellen, 
dass das Ventil erst öffnet, wenn sich die Luft im 
Kanal/Gerät strömt. 

5. D e r  E i n b a u  e i n e s  n a c h g e o r d n e t e n  
Maximalhygrostaten (Kanalmontage) mit einem Sollwert 
von 80-90% wird empfohlen, um Kondensatbildung zu 
verhindern. Das Hygrostat sollte weit genug hinter dem 
Befeuchter installiert werden, um sicherzustellen, dass 
der eingebrachte Dampf komplett absorbiert wurde.
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6. Ein Anfahrschutz mit Thermostat (um Tropfenbildung 
beim Kaltstart zu verhindern) wird empfohlen, damit 
ausreichender Dampfdruck vor dem Befeuchter ansteht. 
Sie Seite 9 für weitere Informationen.

Bei Fragen hinsichtlich der Positionierung des 
Befeuchters in einem Lüftungsgerät finden Sie Hinweise 
auf Seite 9.

7. Falls thermostatische Abscheider eingebaut werden, 
ist sicherzustellen, dass vor dem Abscheider eine Distanz 
von 200mm für die Abkühlung, vorgesehen wird, damit 
der Befeuchter korrekt arbeitet.

Abb. 1 rechtsseitige Anordnung.

Abb. 2 linksseitige Anordnung 

LUFTSTROM

Dampfeintritt

Ablauf

6.4  Änderung von rechtsseitiger Anordnung 
(Abb. 1) in linksseitige Anordnung (Abb. 2). 

1. Verschraubung lösen.

2. Entfernen Sie den Bogen und das Stutzenteil vom 
Verteilrohr und bauen Sie es mit entgegengesetztem 
Anschluss wieder zusammen.

3. Drehen Sie das Verteilrohr bezogen auf den 
Abscheider um 180°.

4. Verbinden Sie die beiden Bauteile wieder und 
ziehen Sie die Verschraubung wieder an.

5. Der Befeuchter bläst jetzt den Dampf zur  
gegenüberliegenden Seite aus.  

Dampfeintritt

Ablauf

LUFTSTROM
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LUFTSTROM

6.5.1  Horizontale Dampfverteilung mit 
waagerechtem Rohr (*) Abb. 3)

      · Für waagerechtes Rohr und horizontale 
Dampfverteilung. 

· Dieser Aufbau entspricht der Mehrheit 
der Anwendungen.

· Wenn nicht anders beauftragt, wird das 
Gerät in dieser Form geliefert. 

· Das abgebildete Gerät zeigt die 
rechtsseitige Anordnung.

· Wegen der Änderung von rechtsseitiger 
Anordnung in linksseitige Anordnung 
siehe Punkt 6.4.

6.5.2  Vertikale Dampfverteilung (*) (Abb. 
4).

       · Wird bei vertikalen Kanälen eingesetzt.  
· Die Düsen müssen immer nach oben 

zeigen unabhängig von der Luftrichtung 
(aufwärts oder abwärts).

Anmerkung: Isolierte 
Dampfverteilrohre können nicht 
verwendet werden, wenn die 
Luftrichtung abwärts ist. 

6.5.3  Horizontale Dampfverteilung mit 
vertikalem Rohr. (*) (Abb. 5).

       · Wird eingesetzt, wenn kein seitlicher 
Zugang zum Kanal möglich ist.

· Die Dampfabsorption wird sich erhöhen, 
wenn dieser Kanal hoch und eng statt 
flach und breit.

LUFTSTROM

LUFTSTROM

LUFTSTROM

(*) Anmerkung: Der Dampf sollte entgegen den 
Luftstrom ausblasen. Isolierte Rohre sollten mit dem 
Luftstrom ausblasen, um zu verhindern, dass Kondensat 
auf der die Isolierung umhüllende Metallabdeckung 
en t s teh t .  Be i  i so l i e r t en  Rohren  w i rd  e ine  
Mindestgeschwindigkeit im Kanal von 1,5 m/s empfohlen.

 

F 

Abb. 3 Horizontale 
Dampfverteilung 
mit waagerechtem Rohr

Abb. 4 Vertikale 
Dampfverteilung

Abb. 5 Horizontale 
Dampfverteilung 
mit vertikalem Rohr
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1. Die Dampfversorgung für den Befeuchter sollte von 
oben aus der Dampfleitung entnommen werden (nicht 
von der Seite oder von unten), um den trockensten 
Dampf zu erhalten. Die Leitung sollte eine 
Entwässerung mit Kondensatableitern haben. 

2. Der Kondensatableiter des Befeuchters muss durch 
die Schwerkraft mit nur geringem oder ohne 
Gegendruck zurück zur Hauptleitung ableiten. Wenn 
das Kondensat nicht durch die Schwerkraft abgeleitet 
werden kann, muss es zur Rückführungsleitung 
angehoben werden.

6.6 Verrohrung und Verdrahtung.

    Standardkomponenten Optionale Komponenten                                           Anderer Hersteller

A Abscheider I Transformator O Dampflei tung

B Dampfverteilerrohr J Feuchtigkeitsregler P Kondensatrückleitung

C Dampfventil K Feuchtigkeitssensor Q Kontrollventile

D Sieb L Sicherheitshygrostat R Kontrollbox

E Kondensatableiter M Durchflussmeßgerät S Kondenstopf

F Rohrleitungen N Sicherheitsthermostat

G Verschraubung

H Abdeckblech

B

LUFTSTROM

I

C

ZIMMER

KLM

N

J

$

Empfohlene Anordnung
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Wenn das Mehrrohrsystem lose geliefert wird, folgen Sie bitte den 
Anweisungen von Anfang an. Wenn nicht, beginnen Sie bei Punkt 5.

1. Um die Installation bequemer zu machen, empfehlen wir erst die 
Verteilrohre mit dem Verteilerkopf zu verbinden bevor das ganze System im 
Gerät oder Kanal eingebaut wird.

2. Wenn die Komponenten lose geliefert werden, folgen Sie der 
Beschriftung auf jedem Teil.

3. Fetten Sie die O-Ringe und verbinden Sie jedes Verteilerrohr mit seinem 
Rohranschlussstück.

4. Schließen Sie die Verbindungsmuffen an und sichern Sie sie mit der Hand.

5. Wenn alle Rohre verbunden sind, kann das Rohrsystem in den Kanal oder 
das Lüftungsgerät eingebaut werden und am Kanal oder mit der gefertigten 
Halterung am Ende befestigt werden.  

6. Bringen Sie den Dampfentladekopf an und befestigen Sie ihn. Machen Sie 
die Stutzen der Verbindungsleitungen fest.

7. Verwenden Sie die Abdeckbleche um die Rohre, dort wo sie durch en 
Kanal oder die Gerätewand geführt werden und befestigen Sie sie mit 
Blechschrauben. Wo eine luftdichte Abdeckung erforderlich ist, ist geeignetes 
Dichtmaterial an der Durchführung in der Kanal- /Gerätewand zu verwenden.  

8. Montieren Sie den Abscheider und die Ventileinheit an den 
Verteilerkopf. Ziehen Sie die Verbindungen an.

9. Schließen Sie für die Regelung das Kabel (elektrisch) oder die 
Leitung (pneumatisch) an das Betätigungsventil (Stellantrieb des 
Ventils) an. Siehe Schaltplan als Teil dieses Handbuchs.

10. Testen Sie mit Druck und machen Sie die entsprechenden 
Anschlüsse.

Hinweis 1. Die Dampfversorgung für den Befeuchter sollte 
von oben aus der Dampfleitung entnommen werden (nicht 
von der Seite oder von unten), um den trockensten Dampf 
zu erhalten 

Hinweis 2: Für das System werden nur zwei 
Kondensatableiter benötigt, solange die Leistung unter 
120 kg/h liegt. Das Kondensat von diesen Ableitern sollte 
durch die Schwerkraft mit nur geringem oder ohne 
Gegendruck zurück zur Hauptleitung abgeleitet werden. 
Wenn das Kondensat nicht durch die Schwerkraft 
a b g e l e i t e t  w e r d e n  k a n n ,  m u s s  e s  z u r  
Kondensatrückleitung angehoben werden. Wird das 
Kondensat vom Dampfentladekopf abgeleitet, darf dies 
nicht an eine unter Druck stehende Rückleitung 
angeschlossen werden, da der Dampfdruck innerhalb des 
Dampfentladekopfs sehr niedrig ist. 

24VAC
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N/O
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Q

R

S

S S

S

S S

S

T

U

VV

I

LUFTSTROM

J

Standardkomponenten.

Optionale Komponenten.

Komponenten anderer Hersteller.

               Standardkomponenten Optionale Komponenten                                           Anderer Hersteller

A Thermostatgesteuerter E Abscheider K Transformator Q Dampfleitung

Kondensatableiter F Dampfverteilerrohr L Feuchtigkeitsregler R Kondensatrückleitung

B Abdeckblech G Dampfventil M Feuchtigkeitssensor S Kontrollventi le

C Dampfentladekopf H Sieb N Sicherheitshygrostat T Kontrollbox

D Verschraubung I Kondensatableiter O Durchflussmeßgerät U Kondensatleitung

J Rohr leitungen P Sicherheitsthermostat V Kondensto pf

B.  Mehrrohrsystem.
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