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• Maximale Leistung bei minimalen Betriebskosten
• Hygiene-Zertifikat VDI 6022
• Flexible Ausführung für verschiedenste Anwendungen
• Einfache Montage und leichte Wartung
• Anorganische Platte ohne Klebstoff und für alle                           
   Wasserqualitäten geeignet

Niedriger EnergieYerErauFK 
AdiaEatiVFKe .�KO� und 
Befeuchtungssysteme mit der
größten Effizienz der Natur



HEF2E neue Serie NS und Modulare�5eiKen  Adiabatische Kühl- und Befeuchtungssysteme
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Hoher Wikungsgrad

Sicheres feuerfestes Paneel
Die Platte wurde im LGAI-Labor zur Bescheinigung der 
Nicht-  entflammbarkeit  analysiert,  und  zwar  durch  die 
Bewertung A1 (EN13501-1).

Hohe Halbarkeit, einfache Wartung

Stabile Zusammensetzung
Die Verdunstungsplatte von Fisair besteht aus anorganischen, 
gewellten Platten, die mit strukturellen =usätzen imprägniert 
sind. Sie sind in der Lage, Wasser ohne Festigkeitsverlust zu 
absorbieren.

Die Silberionen in der Platte sind in einer Verbindung 
enthalten, die ihre Partikel weder in Wasser noch in Luft 
abgibt.Das wurde durch Tests in den Labors des 
spanischen CSIC (Higher Council for Scientific Research) 
und des Fresenius-Instituts in Deutschland nachgewiesen.

Hygienische�Zertifizierung VDI6022
Nach der Norm VDI6022 zertifizierte Geräte.

FISAIR Die Verdunstungsbefeuchterplatten (Abb. �)  
von FISAIR sind in Edelstahlkassetten eingebaut, in 
denen sich ein einheitliches Bewässerungssystem 
befindet.

Ferner können die Platten aufgrund des Verzichts auf Kleb- 
stoffe mit jeder beliebigen Wasserart verwendet werden

wesentlich länger als bei anderen verleimten Platten. 
Darüber hinaus sind alle Bauteile  für  die Wartung leicht  
zugänglich. Diese Eigenschaft bietet einen hohen Mehrwert
für den Endverbraucher, denn die Kosten für den Austausch 
von Platten sind von entscheidender Bedeutung.

Wasser ist ein universelles Lösungsmittel, von dem mit  der  
Zeit jeder Klebstoff aufgelöst  wird. Deshalb besitzen 
geklebtePlatten eine kürzere Nutzungsdauer als Fisair-Ver- 
dunstungsplatten. Seit die Platten ohne Klebstoff zusam-
mengefügt werden, ist die Nutzungsdauer von Fisair-Platten

Die FISAIR-Luftbefeuchter HEF2E-RW (Kreislaufwasser) und

+\giene�3aneO
Die Platte besteht aus anorganischem 0aterial und stellt 
daher keine NahrungsTuelle für %akterien oder Schimmel 
dar. =usätzlich enthält sie Silberionen, die als %iozid wirken 
und das Wachstum von 0ikroorganismen auf der 2berfläche
hemmen. Dadurch bleibt die Platte h\gienischer und 
widerstandsfähiger gegenüber biologischer Verunreinigung. 
Die Widerstandsfähigkeit gegen 0ikroorganismen wurde 
gemä� der Norm -IS = 2��� getestet und bestätigt

HEF2E-DW (Direktwasser) basieren auf dem natürlichen 
Prinzip der Wasserverdunstung durch einen Luftstrom, wie  
es in der Natur ständig geschieht. Die Luft durchströmt einen Die Montage der Platten erfolgt durch Druck auf die Metall- 

rahmen, ohne den Einsatz von Klebstoffen. Das Fehlen von 
Klebstoff ermöglicht  die Aufnahme einer größeren Anzahl 
von Folien pro Netto-Frontfläche. Neben dem außerge- 
wöhnlichen Winkeldesigne bedeutet das, dass das Panel 
denhöchsten Sättigungswirkungsgrad auf dem Markt bei 
minimalem Drückverlust aufweist.

Wasserfall und verdunstet es teilweise, derWasserdampf  
wird dem Luftgemisch hinzugefügt, das dadurch gleichzeitig 
gekühlt wird, da die für die Verdunstung notwendige Energie 
von der Luft selbst bereitgestellt wird.



Maximale Leistung und einfache Wartung

Hygiene und Widerstandsfähigkeit

Minimaler Verbrauch und Schutz

Breites Spektrum von Anwendungen

'ie ZiFKtigVten 0erNmaOe

Diese Kassetten sind leicht zu warten und auszutauschen.

HEF2E Seitenansicht

'aV 5RKrOeitungVV\Vtem

gemä� VDI-��22.

'aV %eZlVVerungVV\Vtem

Hocheffizientes 
Bewässrungssystem, das

 für die gleichmä�ige 
Verteilung von 

Wasserpaneelen 
entwickelt wurde. Enthält 

Ausgleichsventile mit 
individuellem 

Durchflussmesser für 
Mede 

Bewässerungskassette. 

Das Wasserbecken aus rostfreiem Stahl ist so gebaut, 
dass nach dem Entleeren keine Wasserreste 
zurückbleiben, gemä� VDI��22. 

Effizienz

Tropfenabscheider aus PP-Profilen mit hoher 
Effizienz sollte die *eschwindigkeit für 

7ropfenübertragung überschritten werden, 
gemä� VDI ��22. 

Einfachheit und Wassereinsparung

 Der  Wasserverbrauch  des  konstanten  Absalzungssystem wird  durch 
den Einsatz eines Regelventils mit Durchflussmesser effizient geregelt. 
Es wird nur so viel abgelassen, wie nötig, um zu verhindern, dass sich 
die Platten mit 0ineralien zusetzen  

6FKneOOe und     
         OeiFKte 0Rntage
 

      Verschweißtes 
PP-R-Rohrsystem, 

+E)�E Vorderansicht

Die Kassetten können serienmä�ig  nach vorne oder  von 
der Seite entnommen werden. Dadurch verringern sich die

Kann einfach in das 
Lüftungsgreät eingeschoben 
werden

Die Platten werden ohne Klebstoff in einem 
Edelstahlrahmen mit eingebautem Bewässerungssystem 
montiert.

 Wartungszeiten  und der Platzbedarf  in der Lüftungsanlage

Das *erät ist für eine erleichterte Reinigung und Wartung 
von allen Seiten zugänglich.

Unser  leistungsstarkes anorganisches Paneel  erreicht 
einen Sättigungsgrad von über ���.

Die  Wasserpumpe  ist  ein 
hocheffizientes  Element,  das  für 
eine  lange  Lebensdauer  ohne 
galvanische  Brücken  und  leicht 
korrodierende Elemente entwickelt
wurde. Seine Bauweise verhindert 
Megliche  Art  von  *efahren  durch 
Elektrizität, gemä� VDI ��22.
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HEF2E-NS

1 PUMPE 
*

MIN / MAX BREITE 1570 mm / 3675 mm

4250 m3/h

HEF2E-4MVH

AuVf�Krungen, Größen und Luftströme

MIN / MAX HÖHE 1200 mm / 2��� mm

MINI0ALER
LUFTSTROM

MAXI0ALER LUF7S7R20 1��.��� m3/h

4 PUMPEN *

MINI0ALE / MAXI0ALE HÖHE 2��� mm / ���� mm

MINI0ALE / MAXI0ALE BREITE 3750 mm / 7350 mm

MINI0ALERLUFTSTROM

MAXI0ALER LUF7S7R20 ���.2�� m3/h

* %ei 8mOaufZaVVer

42.466 m3/h



HEF2E-2MV

HEF2E-2MH

9500 m3/h

AuVf�Krungen, Größen und Luftströme

2 PUMPEN *

MINI0ALE / MAXI0ALE HÖHE 2��� mm / ��00 mm

MINI0ALE / MAXI0ALE BREITE 1570 mm / 3675 mm

MINI0ALERLUFTSTROM 1�.222 m3/h

2 PUMPEN *

MINI0ALE / MAXI0ALE HÖHE 1200 mm / 2�00 mm

MINI0ALE / MAXI0ALE BREITE 3750 mm / 7350 mm

MINI0ALELUFTSTROM

MAXI0ALER LUF7S7R20 2��.��2 m3/h

* %ei 8mOaufZaVVer

MAXI0ALER LUF7S7R20 23�.�34m3/h
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HEF2E-RW   Geräte mit UmOaufZaVVer zur Wassereinsparung:

HEF2E-RW mit 8mOaufZaVVer

Typen AufEau

HEF2E-DW

AnOagen mit 'ireNtZaVVer zur Verringerung 

des :artungVaufZandV

*eringere Wasserablagerungen verringern den 

Reinigungsaufwand dieser Systeme.

Die Hygiene dieser Systeme wird durch das Design und die 0aterialeignung gewährleistet. Die Platte ist 
äu�erst haltbar, wenn die Absalzung richtig bemessen ist.



Standardausführung

FISAIR Verdunstungsluftbefeuchter

Rostfreier Stahl AISI 304L, optional AISI 316L

Regelventil mit Durchflussmesser

Datenbus-Kommunikation Modbus TCP/IP, Modbus RTU, BACnet

externen Behandlung für HEF2E-DW (Direktwasser)

Rostfreier Stahl AISI 304L, optional AISI 316L

Optional

8Sensor für niedriges/mittleres/Wasserniveau

Motor-Ablassventil 10 3-Punkt-Motorventil, IP54 (24 VAC, 24 VDC oder 230 VAC)

Füll-0agnetventil 11 Magnetventil, IP65 (24 VAC, 24 VDC oder 230 VAC)

Anorganische, ohne Klebstoff zusammengefügte Wellplatten sind feuerfest,  
haben einen hohen Wirkungsgrad und einen geringen Druckverlust

Geringer Verbrauch IP68, mit 7rockenlaufschutz 

Regelventile mit Durchflussmesser

Niedrigstand-Sensor (zum Schutz der Pumpe). =wischenstufe  (Einlasswasser-0agnetventil 
öffnet�schlie�t sich). Hoch (Alarm bei zu hohem Wasserstand

Wanne, Rahmen und *ehäuse            2 

Umlaufwasserpumpe               3
 

Abgleichventil              �

Tröpfchenabscheider              �
   Dies ist die Standadausführung, wenn die Anströmgeschwindigkeit des Panels  überschritten wird

In jedem Fall ist der Platz für den Einbau vorgesehen

Einfache Schalttafel &&B2.� 
(nur für NS-Serie)

UV-Tauchlampe für HEF2E-RW (Umlaufwasser) und UV-Lampe zur Entkeimungsanlage

                   Dürch Leitfähigkeitssonde, Regler und Absalzung mittels motorbetriebenen Ablassventils

          Ventile für externe Stufenregelung Über IP65-Magnetventile (24 VAC, 24 VDC oder 230 VAC)

ATEX-Klassifizierung     Nach Bedarf

Tröpfchenabscheider

        Distanzabdeckplatten Ausführung mit Flanschen zur Anpassung an das genaue Innenma� des RL7-*erätes

   Integrierte Profile aus Polypropylen

&&-�.� Bedienfeld 
 (NS- und 0odular-Reihe)

Anorganische Plattenkassette           �

Enthält die gleichen Funktionen wie die &&B2. � mit 
Steuerung  über  ein  geregeltes  Signal,  �-��  VD& 
oder �-2� mA von � bis 2� Stufene)

Doppeltepumpe       Redundante Pumpe, IP68 (mit 3-Wege-Ventil für automatischen Wechsel)

AufEau

   Überlauf              5

Kontinuierliches Absalzungssystem              �

         Wasserverteiler             9      Wassersammler aus AISI 304L und "V"-förmig, um der Hygienenorm VDI6022 zu entsprechen

Wasserversorgung         A     3/4" BSPT-Außengewinde            

Abfluss                      B       1 1/2" BSPP Innengewinde

Schutz  und  Signalisierung  mit  allen  Funktionen  die  
für  die  Einhaltung der VDI ��22 und die Kontrolle der
Wasserleitfähigkeit erfordelich sind. Vorbereitet für 
eine erne Ein-� Ausschaltung

Kontrolle der Wasserleitfähigkeit
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Gasturbinen

.RnfiguratiRnen 
9erZendung in /uftEeKandOungVgerlten

Der FISAIR-Befeuchter wird normalerweise in der =uluft nach dem Vorheizregister und vor dem Kälteregler in das Klimagerät eingebaut.   
Da alle Komponenten in Luftrichtung nach dem Befeuchter angeordnet sind, ist der =ugang von dieser Seite normalerweise ausreichend.

,nVtaOOatiRn in der AEOuft

Erhöhte Leistung des Wärmeaustauschs
mit dem Abluftstrrom durch adiabatische Kühlung.

,nVtaOOatiRn in der =uOuft

Vorkühlung der 0otoransaugluft 
Effizienzverbesserung der 7urbine um ��-�� �

[Verringerung der N2  -*asemissionen bis zu ���.

Adiabatische Befeuchtung in der kalten -ahreszeit mit 
höherer Energieeffizienz in allen Befeuchtungssystemen.  Vorkühler für Gasturbinen u



Klimageräte für die 
Verdunstungskühlung in großen 
Industrieanlagen.

Lüftungsanlagen für die Textilindustrie, die 
grafische Industrie, die Holzverarbeitung und 
andere hygroskopische Produkte.

Indoor-Landwirtschaft 
(Gewächshäuser): Blumen, Gemüse, 
Obst usw.

6RnVtige AnZendungen

Normalerweise werden Verdunstungsbefeuchter immer dann eingesetzt, wenn es darum geht, den Feuchtigkeitsgehalt zu erhöhen oder 
die 7emperatur eines gerichteten Luftstroms zu senken. Sie werden sehr häufig in den folgenden Bereichen eingesetzt�

Adiabatische Befeuchtung in der kalten -ahreszeit mit 
höherer Energieeffizienz in allen Befeuchtungssystemen.  Vorkühler für Gasturbinen und Verbrennungsmotoren mit 

Kraft- Wärme-Kopplung.
Adiabatische Kühlung durch Kontaktplattensysteme
in Rechenzentren.

/uftYerVRrgungVanOagen für  
0aler- und Lackierkammern.

Vorabkühler für Kondensatoren. *efO�geOzuFKt und alle 7ierhaltungen, die
 einen adiabatischen Kühleffekt 
benötigen.
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HEF2E neue NS- und Modulare-Reihen  Adiabatische Kühl- und Befeuchtungssysteme

�  0a[imale Leistung bei minimalen Betriebskosten
�  Hygiene-=ertifikat VDI ��22
�  Fle[ible Ausführung für verschiedenste Anwendungen
�  Einfache 0ontage und leichte Wartung
�  Anorganische Platte ohne Klebstoff und für alle Wasserqualitäten geeignet
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