
DIPHUSAIR-MT2 
Dampfverteilsystem
• Dampfverteilsystem für den Einbau in Kanäle oder Klimaanlagen  
  mit kürzester Dampfverteilstrecke.

• Maßgeschneidert für jedes Projekt mit hohen oder mittleren  
  Dampfleistungen.

• Einfach zu installieren und zu warten.

• Geeignet für Fremddampfinstallation bis 4 bar (Ü) oder Niederdruckdampf

• Maximale Leistung bei minimalen Betriebskosten

©

www.fisair.de



Diphusair®-MT2  Dampfverteilsystem

Der Dampfbefeuchtungsprozess

PsychroMEtrischEr ProzEss 

Das HX-Diagramm zeigt ein Beispiel für die Auslegung eines typischen Dampfbefeuchtungsprozesses, 
ausgehend von einer Außenluft von -5°C/90% r.F., um einen Luftaustritt von 22°C/50% r.F. zu erreichen.

• Prozess 1: Heizen - Befeuchten - Nachheizen (A-B-C-E)

• Prozess 2: Heizen - Befeuchten (A-D-E)

ABsorPtioN oDEr NiEDErschLAGFrEiE strEcKE

Um Betriebsstörungen in einem Dampfbefeuchtungsprozess zu vermeiden, ist es sehr wichtig die 
Absorptions /niederschlagsfreie Stecke zu kennen innerhalb der sich der zugeführte Dampf  mit dem 
Luftstrom vermischt

Im Grunde ist die Absorptions /niederschlagsfreie Stecke eine Funktion des spezifischen Anstiegs des 
Sättigungsgrades in Prozent (r.F.) des Luftstroms.

Selbst mit den effizientesten Systemen, wie dem DIPHUSAIr MT2, haben beide dargestellten Prozesse 
sehr unterschiedliche Absorptions /niederschlagsfreie Stecken; Prozess 1 benötigt mehr als die doppelte 

Befeuchtungsstrecke (siehe nachfolgende 
Grafik).

Mt2 MErKMALE

Arbeitet mit Druckdampf  von Dampfkesseln 
oder Niederdruckdampf  von 
Dampfluftbefeuchtern.

Geeignet für mittlere und hohe Dampfleistungen.

Kein risiko von Kondensatbildung an Bauteilen 
im Luftstrom nach dem Dampfverteilsystem 
(register, Ventilatoren, Drosselklappen …).  
Bei Installationen vor Filtern fragen Sie bitte bei 
uns nach.

Einfache Montage vor Ort.

Korrosionsfestes Material.
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Luftstrom

Air fLow

Düseninnenseite
rohr

DAMPFVErtrEiLrohrE UND DÜsEN 

Edelstahlrohre und Düsen aus thermoplastischem Kunststoff  
für eine fast unbegrenzte Lebensdauer.

Abb. 1 zeigt den zweiseitigen Dampfaustritt des 
Verteilsystems, der eine schnelle Absorption des Dampfes 
ermöglicht ohne das risiko der Kondensatbildung.

Abb. 2 zeigt die speziell ausgelegten thermoplastischen 
Düsen, die in das Verteilrohr hinein ragen, um 
sicherzustellen, dass nur “trockener“ Dampf  in den Kanal 
oder das Lüftungsgerät austritt.

Anfallendes Kondensat verbleibt an den Innenseiten der 
rohre und läuft entsprechend der Schwerkraft zum unteren 
Sammler, wo es in die Kondensatleitung läuft.

Abb. 1

Abb. 2
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DiPhUsAir Dampfverteilsystem, Modell:Typische Spezifikation

MT2 - 1/25F - 80 / 200 - 24 x 75 / 1000

Baureihe

 Verteilerrohr (mm)

  Max. verfügbare Breite (B)
im Kanal/Gerät (mm)

Anzahl der Dampfverteilrohre

rohrabstand (mm)

Max. verfügbare Höhe (H)
im Kanal/Gerät (mm)

Anzahl/Ø
Dampfanschlüsse (mm)

“F” (Flansch)

Allgemeine Daten

ANMErKUNGEN:

• Sammler und Rohre aus Edelstahl 
AISI-304.

• Befeuchter sollte auf  110-115% 
der geforderten Leistung ausgelegt 
werden, um Kondensatverluste zu 
kompensieren.

• Bezogen auf  die Auslegungsdaten 
kann die Temperatur um ca. 
1,5°C-2,5°C ansteigen.

für die folgenden Betriebsbedingungen:

• Leistung 200 kg/h bei 1,5 bar.

• Ventil mit Flanschanschluss DN25.

• Anstieg der r.F. von 20% auf  80%.

• Dampfverteilstrecke ≤ 500 mm.

• Abmessung des verfügbaren Leerteils 
im Kanal oder Lüftungsgerät 
B2000 x H1000mm.

DAmPfeintritt

mehrfAChAnsChLuss
einZeLAnsChLuss

KonDensAt

Schraub-
verbindung

Flanschanschluss
Einzel-

Anschlussstück
(mit reduzierung)

Beispiele Mehrfach-Anschlussstücke

2 Anschlüsse 
1/1

1 Anschluss 4 Anschlüsse 
2/2

3 Anschlüsse 
3/0



MT2 Absorptionsstrecke

(*) Filter in Luftrichtung nach dem MT2 benötigen die 2-3 fache Strecke

Verteilergröße und Leistung “W” (kg/h)

Größe
Niederdruckdampf

(kg/h)
Druckdampf

(kg/h)

 80 mm 125 425

 100 mm 275 800

 120 mm 500 1250

 150 mm 800 1800

Maximale Leistung (We) bezogen auf  den  
Abstand der Verteilerrohre

Abstand
Verteilerrohre

Abstand We

7,5 cm 200 kg/h/m2

11 cm 150 kg/h/m2

15 cm 100 kg/h/m2

22,5 cm 75 kg/h/m2

30 cm 60 kg/h/m

Anlagendruckverlust (Pa) bezogen auf  den  
Abstand der Verteilrohre

Luftgeschwindigkeit 
(m/s)

7,5 cm 11 cm 15 cm

2,5 5 Pa 4 Pa 3 Pa

5 20 Pa 12 Pa 7 Pa

7,5 42 Pa 20 Pa 12 Pa

40

50

60

70

80

90

010203050 4090 80 70 60 117,5 22,53 0

5

10

20

15

40

35

30

25

60

55

50

45

58,6

29,3

14,7

7,3

22

44

36,7

51,3

73,3

66

80,6

88

10
20

40
30

80
70
60
50

90

150

120
110
100

140
130

160

180
170

10
20

40
30

70
80

60
50

160
150

100
90

140
130

110
120

220
210
200
190
180
170

240
230

15

80

40

20

10

30

60

50

70

100

90

110

120

12

ProzEssLUFt (*) ABsorPtioNsstrEcKE (cm)

r.F. (%) LUFtAUstritt

r.F. (%) LUFtEiNtritt Vor Mt2 rohrABstAND (cm)



Diphusair®-MT2  Dampfverteilsystem

 

DIPHUSAIR-MT2 

 Dampfverteilsysteme
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Klima-systeme 2000 
Handels- und Service GmbH
Hildegard-von-Bingen-Str. 1. 61273 Wehrheim
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info@klima-systeme2000.de  www.fisair.de
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